N

R1 aszfaltburkolatd Gt pélyoszerkezet "A" terhelésre:

5 cm AC 11 (N) aszfaltbeton kopdréleg
20 cm CKt=4 cementes stabilizacid

25 cm FZKA 0/45 zlzottkd réteq (faqyvédd/javith réteq)
1 rlg szirb/edlosztd geotextilia min. 8 kN/m szakito sailardsaggal

R2 parkold 1érkd pdlyaszerkezel:

8 cm vastag térko burkolat (Abeton Borastydn térks, piras, 10x20 cm
méretben, halszalka)

3 om NZ2/4 zlizott homok dgyazat

25 om FZKA 0/45 zlzottkd dgyozat

20 cm FZKA 0/45 zlzottkd réteq (fogyvédd/jovitd réteg)

1 rtg szt /elviloszto geotextiia min. 8 kN/m szakitd szldrdstggal

)

R3 jarda/sétany palyaszerkezet A" terhelesre;

6 cm vastag térko burkolat (Abeton Borostyn terks, oszi lomb, 10x20 cm
méretben, fuldsor, feles ellolds)

3 cm NZ2/4 zlizott homok dgyazat

25 cm FZKA 0/45 zlz0ttko Ggyozat

20 cm FZKA 0/45 zlzottkd réteq (fogyvédd/jovitd réteg)

1 riq szlrb/elvdloszto geotextiia min. 8 kN/m- szakito szilérdséggal

R3* jarda/sétany palyoszerkezet Csctomapart u.~ban:

8 cm vastag terko burkolat (Abeton Borostydn térks, dszi lomb, 10x20 cm
méretben, futosor, feles e\to\ds)

3 cm NZ2/4 zizott homok dgyazat

25 cm FIKA 0/45 zlzottkd dgyozat

20 cm FZKA 0/45 zlz0ttkd réteq (faqyvédd/javith réte)

1 rtg szir6/elviloszto geotextiia min. 8 kN/m szakitd szildrdstggal

Re palyoszerkezet (sillyesztett szeqély)
Ox20x40 ¢m eqy. beton siillyesztett Gtszegely

1
10 cm C12/15-16-FN min. beton tomaszidborda

15 cm FZKA 0/45 zizottkd réteq (fagyvédd/jovitd réteg)

1 rlg szlirb/ehdloszto geotextilio min. 8 kN/m szokitd szildrdsdqqal

RD pélyaszerkezet (kerti szegély)

100x20x5 cm eqy. beton kerti szegly (szirke)

10 em €12/15-16-FN min. belon tamasztdborda

15 om FIKA 0/45 zizottkd réteq (Tagyvédd/javitd réteq)

1 riq szlro/elviloszto geotextio min. 8 kN/m szakito szidrdsdqqal

RO* pélyaszerkezet (kerli szeqély Csatornapart u.-ban)

100x20x8 cm eqy. beton kerti szeqgly (szirke)

10 em C12/15-16-FN min. beton tamasztoborda

15 cm FZKA 0/45 zizottio réteq (fogyvédd/jovito réteg)

1 riq szlird/ehvdloszto geotextiio min. 8 kN/m szokito szidrdstggal

R6 palyoszerkezet (Kiemelt szeqely)
00x25x15 om eqy. beton kerti szegely

1

10 om €12/15-16-FN min. beton tamasztaborda

15 cm FZKA 0/45 zizottkd réteq (fagyvédd/jovito réteg)

1 riq szlird/ehvdloszto geotextiio min. § kN/m szakito szidrdstggal

R7 padka palyoszerkezete
10 cm FZKA 0/22 folytonos szemeloszldst zizottkd dgyazat

RS zoldterlilet palyaszerkezele
10 cm humuszfeltoltés - novenyesités
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R1 aszfaltburkolatú út pályaszerkezet "A" terhelésre: 5 cm AC 11 (N) aszfaltbeton kopóréteg 20 cm CKt-4 cementes stabilizáció 25 cm FZKA 0/45 zúzottkő réteg (fagyvédő/javító réteg) 1 rtg szűrő/elválasztó geotextília min. 8 kN/m szakító szilárdsággal R2 parkoló térkő pályaszerkezet: 8 cm vastag térkő burkolat (Abeton Borostyán térkő, piros, 10x20 cm méretben, halszálka) 3 cm NZ2/4 zúzott homok ágyazat 25 cm FZKA 0/45 zúzottkő ágyazat 20 cm FZKA 0/45 zúzottkő réteg (fagyvédő/javító réteg) 1 rtg szűrő/elválasztó geotextília min. 8 kN/m szakító szilárdsággal R3 járda/sétány pályaszerkezet "A" terhelésre: 6 cm vastag térkő burkolat (Abeton Borostyán térkő, őszi lomb, 10x20 cm méretben, futósor, feles eltolás) 3 cm NZ2/4 zúzott homok ágyazat 25 cm FZKA 0/45 zúzottkő ágyazat 20 cm FZKA 0/45 zúzottkő réteg (fagyvédő/javító réteg) 1 rtg szűrő/elválasztó geotextília min. 8 kN/m szakító szilárdsággal R3* járda/sétány pályaszerkezet Csatornapart u.-ban: 8 cm vastag térkő burkolat (Abeton Borostyán térkő, őszi lomb, 10x20 cm méretben, futósor, feles eltolás) 3 cm NZ2/4 zúzott homok ágyazat 25 cm FZKA 0/45 zúzottkő ágyazat 20 cm FZKA 0/45 zúzottkő réteg (fagyvédő/javító réteg) 1 rtg szűrő/elválasztó geotextília min. 8 kN/m szakító szilárdsággal R4 pályaszerkezet (süllyesztett szegély) 15x20x40 cm egy. beton süllyesztett útszegély 10 cm C12/15-16-FN min. beton támasztóborda 15 cm FZKA 0/45 zúzottkő réteg (fagyvédő/javító réteg) 1 rtg szűrő/elválasztó geotextília min. 8 kN/m szakító szilárdsággal R5 pályaszerkezet (kerti szegély) 100x20x5 cm egy. beton kerti szegély (szürke) 10 cm C12/15-16-FN min. beton támasztóborda 15 cm FZKA 0/45 zúzottkő réteg (fagyvédő/javító réteg) 1 rtg szűrő/elválasztó geotextília min. 8 kN/m szakító szilárdsággal R5* pályaszerkezet (kerti szegély Csatornapart u.-ban) 100x20x8 cm egy. beton kerti szegély (szürke) 10 cm C12/15-16-FN min. beton támasztóborda 15 cm FZKA 0/45 zúzottkő réteg (fagyvédő/javító réteg) 1 rtg szűrő/elválasztó geotextília min. 8 kN/m szakító szilárdsággal R6 pályaszerkezet (kiemelt szegély) 100x25x15 cm egy. beton kerti szegély 10 cm C12/15-16-FN min. beton támasztóborda 15 cm FZKA 0/45 zúzottkő réteg (fagyvédő/javító réteg) 1 rtg szűrő/elválasztó geotextília min. 8 kN/m szakító szilárdsággal R7 padka pályaszerkezete 10 cm FZKA 0/22 folytonos szemeloszlású zúzottkő ágyazat R8 zöldterület pályaszerkezete 10 cm humuszfeltöltés - növényesítés 
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