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TERVSZAM: L-2318 TERVEZOI NYILATKOZAT

1. Tervez6i nyilatkozat

Alulirott Ladonyi Akos felels szakagi tervezé kijelentem, hogy az Balatonmériafiirds, Bérdos L. sétany és Csa-
tornapart utca kbzlekedési kapcsolatanak és parkoldinak utépitési jovahagyasi tervét a vonatkozo és hatélyos
jogszabalyok és miiszaki eléirasok szerint készitettem el.

Kulonds tekintettel:
o [e-UT 04.00.15] A kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi szabalyzata
o [e-UT 03.01.11] Kdzutak tervezése (KTSZ)
o [e-UT 03.05.12] Akadalymentes kozuti létesitmények (A KTSZ kiegészitése)
o [e-UT 03.02.31] A parkolasi létesitmények geometriai tervezése (A KTSZ kiegészitése)
o [e-UT 03.07.23] A gyalogoskozlekedés kdzforgalmi létesitményeinek tervezése (A KTSZ kiegészitése)
o [e-UT 03.07.12] Kdzutak viztelenitésének tervezése
o [e-UT 06.03.11] Kerékparutak, gyalogutak és jardak palyaszerkezete
o [e-UT 06.03.12] Kisforgalmi utak palyaszerkezetének méretezése
e [e-UT 06.03.52] Utpalyaszerkezetek kdtsanyag nélkiili és hidraulikus kétdanyagu alaprétegei. Tervezési eldirasok
o [e-UT 06.03.42] Betonkd burkolatu palyaszerkezetek tervezése és épitése. Kévetelmények
o [e-UT 03.05.11] Mozgaskorlatozottak kozlekedését segitd kozuti létesitmények kialakitasa
A tervezett kdzlekedési létesitmény megfelel a 93/2012 (V.10.) Korm. rendelet az utak épitésének, forgalomba
helyezésének és megsziintetésének engedélyezésérdl jogszabalyban foglaltaknak.

Helyszini bejarason gy6zédtem meg a tervben foglaltak kivitelezhetéségerdl.

A tervezés alapjat részletes geodézia felmérés jelentette, melyet AutoCAD Civil3D tervezd programmal dolgo-
zunk fel.

A meglévé Utpalya felujitasa, szélesitése, egyes szakaszokon torténé szilard burkolatuva valo kiépitése, illetve
Uj jarda és a parkolohelyek épitése engedélykdteles tevékenység.

A felszini viz elvezetése valtozik. A burkolatra es6 csapadék a meglévé belvizelvezetd csatorna helyett 6nallo
zart csapadékrendszeren keresztiil keril elvezetésre.

A kivitelez6nek be kell tartania az épitdipari kivitelezés modjat szabalyoz6 191/2009. (1X.15.) Korm. rendeletet.
A kozteruleti kozm(ivek adatbeszerzése, kozmiiegyeztetése és kozminyilatkozatainak beszerzése folyamatban
van, mely jelen idészakban a még mindig nem miikddé e-kdzmdii rendszeren keresztll torténik.

A 382/2016. korm. r. 1.sz. melléklet 8.pontja alapjan a helyi épitési szabalyzat szerinti védett természeti értéket
vagy teruletet nem érint.

Megrendeld: Balatonmariafiirdé Onkormanyzata

Cime: 8647 Balatonmariafiirdd, Grof Széchényi l. tér 9.
Ladonyi Akos
felel6s tervezd

Tervez6i eng.: KE-K-02-0842
Cim: 7632 Pécs, Kodolanyi J. u. 17. 2/9.

Pécs, 2023. oktéber hé
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2. Miiszaki leiras

Balatonmariaftird6 Bardos L. sétany és Csatornapart utca kbzlekedési kapcsolatainak és
parkolbinak utépitési jovahagyasi tervéhez

1. Elézmények:

A Megrendeld Balatonmériafiirdé Onkormanyzata (8647 Balatonmériafiirds, Grof Széchényi . tér 9.)
a jelenlegi flives zagytaroz6 hasznositdsahoz a megfelel6 kozlekedési kapcsolat és a létesitmény, illetve a kor-
nyez6 terllet parkolasi igényeinek kielégitése céljabdl parkoldk a terulet és strand feltarasat és elérését biztosito
utkapcsolat kialakitadsanak engedélyezéshez szikséges muszaki tartalom alapjait rogzitd jovahagyasi terv elké-
szitésével bizta meg tarsasagunkat.

A tervezés soran az épitész tervezokkel egyeztettik az épuld tarsashaz belsd kozlekedési létesitmé-
nyeinek kialakitasat.

Tovabbéa hosszas targyalasi folyamatban egyeztettiik a szomszédos és érintett vitorlas klub vezetivel
azt a miiszaki megoldast, mely mind a jarda és a jarda melletti rézs(i kapcsolédasaval garantalja a meglévé
bokorsor érintettlenségét, biztositja a meglévo koronaél és partoldal allékonysagat, valamint a megmaradd fak
életterének biztositasat.

2. Tervezett helyszinrajzi kialakitas:

A Bardos Lajos sétanytdl északra lévo zoldterilet strand besorolést kapott az elmult id6szakban és
megkezdddott a terilet fejlesztése is. Elkészllt a parti oldalon sétany a Csatornapart felli kapcsolattal, majd a
vizre vezet6 kapcsolatnal is letesult egy jardakapcsolat, ami mellett atadasra kertlt egy komplex kiszolgalé 1é-
tesitmény, vizesblokkokkal, baba-mama szobaval, raktarral. A terllet kdzépsé déli részén MLSZ miiflves kis-
palyéas focipalya készult éjszakai vilagitassal.

Megkezdbdott a terllet nyugati végében lévé épitési telken tobblakasos tarsashéz/apartmanhaz épitése
mar folyamatban van.

Adatszolgaltatasként megkaptuk a tervezett helyszinrajzot, melyet csatoltunk a rajzunkhoz és egyeztet-
tik a lehetséges csatlakozasokat.

A fejleszteési teriilet elérése kizarolag a Csatornapart u. feldl lesz lehetséges, a Rakoczi u. és zagytér
kozotti Uduldtertlet lakd-, pinend dvezeti (LPO) szabalyozast kapott a Rakdczi utca felujitasa soran.

A terllet elérése érdekében a varhatdan megndvekedd forgalom szlikségessé teszi a kétiranyu forga-
lom szamara keét forgalmi sav kialakitasat, a Csatornapart u.-ban 2x3 m=6,00 m, a Bardos L. sétanyon 2x2,75
m=5,50 m.

A Csatornapart utcaban a gyalogos forgalom szamara onallé sétany keril kialakitasra, mely kiemelt
szegéllyel van elvalasztva az Utpalyatdl. A sétany szélessége 2,25-2,50 m. A nyari idészakban napkdzben is
kellemesen hasznalhatd sétany érdekében a Csatornaparton a meglévé fakat megmaradnak, azokat Terraway
burkolattal keritjik korbe, igy a jarda hasznélhaté szélessége nem csokken, a fa gyokérzete pedig megkimél-
hetd.

A jelenleginél szélesebb keresztmetszet szlikségessé teszi az Csatornaparti ingatlanok esetében a sza-
balyozasi tervnek megfeleld telekatalakitasok elvégzését, melyet a szabalyozasi terv vonatkozé részei is tartal-
maznak.

Az Utpalya mellett a nyugati oldalon 1 m széles burkolt padka készll szines (piros) térkd burkolattal. A
kozvilagitas az Uj telekhatarhoz kerll athelyezésre, oldalakadaly tavolsagon kival (~0,65 m tavolsagra). A kisa-
jatitdshoz igazodé uj telekhataron Uj kerités kiépitése szlikséges az eredetivel azonos minéségben és fajtaban
—atulajdonos és az épittetd kozotti egyeztetések alapjan. A kapubejardkhoz javasolt kiforditasa, mely a késéb-
biekben a tulajdonosokkal egyeztetendd, illetve kiegészit a padka iranyaban kiemelt szegélyes visszaépités,
mely fizikailag és optikailag is sz(ikiti az utca keresztmetszetét. A forgalmi irany felél nagyobb kilatast biztosit, a
jarmivel felallasahoz kedvezdbb elhelyezkedést tesz lehetove.
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A forgalom lassitdsa érdekében nagyjabdl féltavolsagban menetdinamikai kiiszob kerdl kialakitasra,
mely egy hosszabban elnyujtott ives szintemelés térké burkolattal.

A Vitorlas Klub részére a hasznalhatdsag és életszerliség érdekében — a ,padkan” torténé jelenlegi
varakozas megsz(inik — két helyen a Rakoczi u. és a forgalomlassito kiiszob kozott, illetve utana a kanyarig tartd
szakasz kozepén két lepcso lejaronal ideiglenes megallast és a folyamatos pakolast biztositd 10 m hosszu ra-
koddhely kertl kijelolésre. A csomagok, ellatmany kocsibdl hajoba torténd kipakolasa idejére a forgalmi savban
megallast biztositunk — jelz6tablaval. Egyéb szakaszokon mindkét oldalon tilos lesz a megéllas és sebesség-
korlatozas is bevezetésre kerll. Mivel a teriletrdl az athajtas nem lesz biztositva a nagyobb méretl jarmivek
behajtasat korlatozzuk, 3,5 t sulykorlatozast célforgalmi behajtasi kedvezménnyel alakitunk ki.

A zagytérre érve az Utpalya rafordul a Bardos L. sétanyra. Az iv R=18,00 m sugaru, a meglévo kiépi-
tettségek miatt korlatozott mérettel oldhaté meg. A kissugaru iv miatt az iv bels6 oldalén piros szin( térkével 1
m szelesség burkolt padka kerul kiépitésre, valamint a 3 fér6helyes parkoldegység kijjebb tolasaval az el6tte
lévd burkolat terllet is felnasznalhaté manéverezésre, mig az iv kils6 oldalan a kisebb ivvel szélesebb ,0bol”
kerUl kialakitasra, melynek legszélesebb részén 5,78 m széles kiilsd sav alakithatd ki. Innen lesz a parti sétany
felé egy ledgazas, mely biztositani fogja a kozlekedési kapcsolatot a vitorlas klub bévitéséhez kapcsolodo so-
jatérhez.

A Bardos L. sétanyon az ut kétoldalara meréleges parkoldk kertlnek elhelyezésre a kdvetkezé6 médon.

Az Utpalya szélessége két forgalmi sav tovabbra is 2x2,75 m=5,50 m. A parkoldsor mélysége egységes
5,00 m mindkét oldalon. A lezarasa kiemelt szegéllyel torténik, az északi oldalon egységesen 12 cm szegély
kiallassal, mig a déli oldaliak esetében ugyanez 10 cm. Az északi oldalon egy 4 méter széles zéldsavval elva-
lasztott 2 méter széles jarda halad végig focipalya el6tt véget ér6 jarda folytatasaként. A déli oldalon a meglévo
burkolt arok kismérték(l athelyezése szilkséges a parkold szintkilonbsége miatti rézsi miatt, ami a meglévo
arokba fut ki — szakagi terv szerint.

Az Utpalya egyoldali esésli az északi oldalra, ugyanigy a déli oldali parkoldsor, mig az északi oldalon a
parkolok az Utpalya felé lejtenek, igy a vizelvezet6 vapa az Utpalya északi szélén alakul ki.

A parkoléhelyek piros szin(i térké burkolatlak, az aszfalt Utpalyatol végigfutd sullyesztett szegélysor
hatérolja.

A parkoléhelyek kiosztasa soran a meglévo fak kozil azokat tartottuk meg, amelyek biztositottak a kdz-
uti oldalakadaly tavolsagokat. A megmaradd fak koré szerveztlk a kiemelt zoldszigeteket, melyek az aszfaltut
mellett végig futd sullyesztett szegélysor mellé fordul be. Tovabbi kotottséget jelentettek a déli oldali kapubeja-
rok, illetve az északi oldalon tervezett harom bejarat.

A 1602 HRSZ telkét el kellett kerUini a tervezés soran, ezért a tengely elhizéssal a déli iranyban haladva
éri el a terllet végét, ezzel egyutt az északi oldalon a parkoldsor megsz(inik, a déli oldalon pedig parhuzamosak
férnek el.

A Béardos L. sétany végében ,T” alakil visszaforditd keriilt tervezésre, mert az LPO miatt a keresztezé
utcakon keresztil nem engedélyezett a kihajtas. A Bardos sétany déli oldali savjanak 3,75 méterre vald széle-
sitésével a nagyobb jarmiveknek is lesz elegendd helylik megfordulni. Ezen paraméterek lehetévé teszik hosz-
szitott méret( kisteherautok megfordulasat is (Uldoz6gorbe ellendrzés alapjan).

Nagyobb méretii jarm(i megfordulasdhoz a Csendes u. torkolataval szemben egy kis teresedést bizto-
sitottunk, mely alkalmas helyet kinal a csomoponton keresztuli manéverezésre, mivel az utcaval szemben nem
lesznek parkold jarmivek. A torkolat szélessége 7,75 m, mélysége 11,20 m.

Az Utcsatlakozasokban R=6 m sugarU lekerekitd iveket alkalmaztunk, mely a személyauté forgalom
lebonyolitdsara elegendd, a csatlakozé terllet Lako- és pihenddvezeti besorolasu, korlatozott behajtasi para-
méterekkel.

A parkolohelyek kozott 4 db mozgaskorlatozott varakozdhely kertl kialakitasra, mivel minden megkez-
dett 50 db utan kotelezd egyet alkalmazni, mig a Rakoczi utca felujitasa soran kevesebb alkalmazasa tortént,
egy tobbletet jelen projektben kivantunk és kivanunk kialakitani.
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A jovébe mutato fejlesztésként elektromos auto toltéhelyek elbkészitéseét is elvégezzuk, melyet kettes-
ével elosztva a Bardos sétanyon helyeztlink el az Utpalya mindkét oldalan, dsszesen 10 db-ot, melybdl az al-
épitményi védocso készitendd el teljes hosszban.

3. Tervezett keresztmetszeti kialakitas:

A Csatornapart u. szakaszan az Utpalya részben egyoldali esés(i 2,50 %-kal csaladihazak felé, részben
pedig tetszelvényes. A bal oldalan eléregyartott folyoka, valamint térkével burkolt padka kap helyet, mely a
szabalyozasi vonalig tart. A jobb oldalon kiemelt szegéllyel elvalasztott jarda fut végig, mely az dvcsatorna felé
lejt. Ez a jarda 8 cm vastag térkébdl késziil, hogy elbirja az esetleges jarmiforgalmat, valamint a kiilsé oldalon
8 cm vastag kerti szegéllyel hatarolt.

A jardatol jobbra meglévé fasor talalhatd, melynek kivagasa nem indokolt, de kozel van a tervezett jar-
dahoz, ezért a jarda szélességébdl elvéve, a fak korul, Terraway burkolat kerUl kialakitasra, mely szilard burko-
latu és jarhaté felliletet biztosit, de vizatereszté képesség(, igy élhetd kdrnyezetet biztosit a meglévé fak mellett.

A levezet6 lepcsok kozvetlen a jardahoz csatlakoznak, melyeket szlikség szerint at kell épiteni és az Uj
szinthez kell igazitani.

Az iv elétti szakaszon, ahol a szadfalas mél6 véget ér és az dvarok ingatlana nem kdveti a szabalyozasi
vonalat a beépithetd keresztmetszet csokken. Itt a hianyzo terlletrész fizikailag is hianyzik a partoldal szélese-
dik, a jarda elhelyezése mellé az azt a viz fel6l megtamasztd tamfal alakitandd ki, melynek tetejére kerulhet
elhelyezésre a hatarolo kerités a vitorlas klubtol.

4. Alkalmazasra keriilo palyaszerkezetek:

Az utpalya egységesen aszfalt burkolatu. A parkolohelyek piros térkd burkolatuak. A jarda a telepulésen
alkalmazott észi lomb kistégla futdsoros térkd burkolatu.

Ezen kivll megjelenik még a figyelmeztetd térkd burkolat szintén piros szinnel (visszaforditd, az ol-
dalakadaly tavolsag burkolt feliilete, illetve az iv belsd oldalan 1évé burkolt padka). Ugyanezen burkolat alkal-
mazandd a magassagi forgalom csillapito kiszob esetében.

A mésik a fagyvédelem és javitoréteget jelentd agyazatot hatarozta meg. A feltoltott iszap talaj alapve-
téen fagyveszélyes anyagnak minésll. A terllet hasznositasa, a sétany fontossaga, terhelése miatt a megren-
deldi igények és gazdasagi lehet6ségek miatt a fagyveszélyesnek mingsulé talajt vettink figyelembe. Az éléviz
kdzelsége (jelenléte) miatt 5 cm tobbletréteget szamitottunk.

A palyaszerkezet méretezéséhez szikséges forgalomterhelési osztély szamitasat az 1.sz. mellékelt
tartalmazza. A tervezett palyaszerkezet fagyvédelmi ellenérzé szamitasait az 2.sz. melléklet tartalmazza.

R1 aszfaltburkolatu ut palyaszerkezet "A" terhelésre:
5c¢m AC 11 (N) aszfaltbeton koporéteg
20 cm CKt-4 cementes stabilizacio
25 cm FZKA 0/45 zuzottko réteg (fagyvédd/javito réteg)
1 rtg sziirb/elvalasztd geotextilia min. 8 kN/m szakito szilardsaggal
R2 parkolé térkd palyaszerkezet:
8 cm vastag térké burkolat (Abeton Borostyan térké, piros, 10x20 cm méretben, halszalka)
3 cm NZ2/4 zuzott homok agyazat
25 cm FZKA 0/45 zazottk6 agyazat
20 cm FZKA 0/45 zuzottko réteg (fagyvedd/javito réteg)
1 rtg sziirb/elvalasztd geotextilia min. 8 kN/m szakito szilardsaggal
R3 jarda/sétany palyaszerkezet "A" terhelésre:
6 cm vastag térké burkolat (Abeton Borostyan térké, 6szi lomb, 10x20 cm méretben, futésor, feles
eltolas)
3 cm NZ2/4 zuzott homok agyazat
25 cm FZKA 0/45 zuzottk6 agyazat
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20 cm FZKA 0/45 zuzottko réteg (fagyvedd/javito réteg)

1 rtg szlirb/elvalasztd geotextilia min. 8 kN/m szakito szilardsaggal
R3* jarda/sétany palyaszerkezet Csatornapart u.-ban:

8 cm vastag térké burkolat (Abeton Borostyan térké, 6szi lomb, 10x20 cm méretben, futdsor, feles

eltolas)

3 cm NZ2/4 zuzott homok agyazat

25 cm FZKA 0/45 zazottk6 agyazat

20 cm FZKA 0/45 zuzottko réteg (fagyvédd/javito réteg)

1 rtg sziirb/elvalasztd geotextilia min. 8 kN/m szakito szilardsaggal
R4 palyaszerkezet (sUllyesztett szegély)

15x20x40 cm egy. beton slillyesztett utszegély

10 cm C12/15-16-FN min. beton tdmasztoborda

15 cm FZKA 0/45 zuzottk6 réteg (fagyvédb/javito réteg)

1 rtg sziirb/elvalasztd geotextilia min. 8 kN/m szakito szilardsaggal
R5 palyaszerkezet (kerti szegély)

100x20x5 cm egy. beton kerti szegély (sziirke)

10 cm C12/15-16-FN min. beton tdmasztoborda

15 cm FZKA 0/45 zuzottk6 réteg (fagyvédb/javito réteg)

1 rtg sziirb/elvalasztd geotextilia min. 8 kN/m szakito szilardsaggal
R5* palyaszerkezet (kerti szegély Csatornapart u.-ban)

100x20x8 cm egy. beton kerti szegély (sziirke)

10 cm C12/15-16-FN min. beton tdmasztoborda

15 cm FZKA 0/45 zuzottk6 réteg (fagyvédb/javito réteg)

1 rtg szlirb/elvalasztd geotextilia min. 8 kN/m szakito szilardsaggal
R6 palyaszerkezet (kiemelt szegély)

100x25x15 cm egy. beton kerti szegély

10 cm C12/15-16-FN min. beton tdmasztoborda

15 cm FZKA 0/45 zuzottko réteg (fagyvedd/javito réteg)

1 rtg szlirb/elvalasztd geotextilia min. 8 kN/m szakito szilardsaggal
R7 padka palyaszerkezete

10 cm FZKA 0/22 folytonos szemeloszlasu zuzottkd 4gyazat
R8 zdldterlet palyaszerkezete

10 cm humuszfeltéltés - nbvényesités

5. Felszini vizelvezetés:

A korabbi tervhez képest a vizelvezetés a Csatornapart utcaban jelentésen attervezésre kertlt. A ki-
emelt szegély miatt a felszini vizek nem tudnak a befogadé arokba folyni (Csatornapart), igy zart csapadekviz
elvezetés alakitandd ki.

A magassagi adottsagok miatt az elsé kozel 80 méteren tetbszelvényes az utpalya, a szegély mellett
és a padkaval képzett vapavonalban a hosszesés minimalis mértéke miatt (~0,20%) vonalmenti vizeleveztést
alkalmaztunk, melyet monoblokk jelleg(i folyokaval alakitunk ki, a lehetd legkisebb mérettel és siirli (atlag 10 m-
kénti) bekotéssel zart csapadékgerincbe. A bekotés a soja tér elbtti Bardos sétany feldl érkezd tisztito-forditd
aknaba torténik (az olajliszap levalasztd utén). Bevezetés a Balatonba egyben egy helyen torténik a sojatér és
a szadfalas kiépitett mold kozotti terileten.

A Bardos L. sétany jelent0sen szélesebb keresztmetszetii lesz, és a nagy parkolészam, valamint a
Balaton kozelsége miatt zart vizelvezetérendszer alakitandé ki, melyen olajfogdé mitargy alkalmazasa szikse-
ges.

A tervezett kialakitas miatt a Templom utcatél indulé meglévo burkolt arok nyomvonala kissé déliiranyba
elhuzésra kerl.
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A vizelvezetéshez az utpalya egyoldali eséssel késztl a Balaton iranyaba, a déli parkolosor az utpalyara
lejt, vagyis egységesen északi iranyban lejt, mig az északi oldali parkolok visszafelé lejtenek déli iranyba, igy az
utburkolat északi szélének vonalaban alakul ki a vizelvezet6 vapavonal. A vapavonalban elhelyezett viznyelGk
gy(jtik a felszini vizeket, majd a jobb oldali forgalmi sav (északi) tengelyében halad az Uj gerincvezeték a tisztitd
és forditd aknakkal.

A megmaradd nyilt arkos burkolattal rendelkezd szakaszlényegében Uj nyomvonalra helyezend6 at. A
keresztez0 utcak atereszei valtozatlanok maradnak.

A vizelvezetés megoldasara a Plan-Dent Kft. készit szakagi tervet.
6. Koazvilagitas:

A megvaltozott forgalmi terhelésnek megfelelden indokolt és sziikséges az Utszakasz megvilagitasa a
Bardos L. sétany mentén. A széles terllet és a megvilagitandd feliilet alapjan részben a sportpalyak eléterében
egészseges és biztonsagot nyuijté fényviszonyok érdekében a parkolo és a jarda kozott helyezendd el sétany/tér
vilagitast nyuijté 4-4,5 m fénypontmagassagu kandelaber sor. Atlagos tavolsaguk 20 méter. Ezzel a sportpalya
déli fele, a jarda és a parkoldsav megfeleld vilagitast kap. Az Utpalya egyenletessége nem lesz megfeleld, féleg
a zoOldszigetekben lévo fak miatt, ezért indokolt a déli oldalon is kiegésziteni (valtott) elhelyezéssel egy masodik
oszlopsorral. Itt mar tébb az egyenletes elosztast akadalyozd tényez0 talalhaté (Utcsatlakozasok, kapubejardk).

A Csatornaparton az uj kerités el6 kerul elhelyezésre az Uj kozvilagitas a mostanihoz hasonlé alacsony
(4 m-es) fénypontmagassagu porgetett beton oszlopokkal, mely kelléen karcsu ahhoz, hogy a kézuti (irszelvé-
nyen kivil a keritésig elhelyezhetd legyen.

Szakagi terveket a Jano-General Kift. késziti.

7. Forgalomtechnika:

A Csatornapart u. forgalmi rendje valtoz6 szabalyozasu lesz szezonban és szezonon kivilli idészakban.
Szezonban:
Szezonban altalanossagban elmondhatd, hogy a Csatornapart u.-ban mindkét oldalon megalini tilos.

A Vitorlasklub kérésére az Ut keleti oldalan 2 db 10 m hosszu felfestett zona keriil kialakitasra, melyen
a folyamatos pakolas idejére meg lehet allni.

Szezonon kivl:

Altalanos esetben a Csatornapart utca elején és a Bardos L. sétanynal 1évé iv elétt, a keleti oldalon, 20-
28 méter hosszban megalini tilos, melyet sarga szegélyfestéssel is megerdsitlink a tablak mellett.

A kozte 1év0 szakaszban a szorvanyos gyalogos és jarmiiforgalom miatt a jardan valé megallas enge-
délyezett.

A nyugati oldalon teljes hosszban érvényes a ,megalini tilos” jelz6tabla.
A Csatornapart u. és a Bardos L. sétany keleti végén 30 km/h sebességkorlatozas keril bevezetésre.

8. Egyebek:

Az e-UT 04.00.15 ,Kdzutakon folyd munkak elkorlatozaséanak és ideiglenes forgalomszabalyozéasa” t-
ugyi miszaki el6iras, valamint a 3/2001.sz. K6Vim rendelet eléirasai a kivitelezés teljes hosszaban és idejében
betartandok.

A vonatkoz6 tlizvédelmi és baleset-megel6zési elbirasokat be kell tartani.

Pécs, 2023. oktober ho
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