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AutoCAD SHX Text
R1 aszfaltburkolatú út pályaszerkezet "A" terhelésre: 5 cm AC 11 (N) aszfaltbeton kopóréteg 20 cm CKt-4 cementes stabilizáció 25 cm FZKA 0/45 zúzottkő réteg (fagyvédő/javító réteg) 1 rtg szűrő/elválasztó geotextília min. 8 kN/m szakító szilárdsággal R2 parkoló térkő pályaszerkezet: 8 cm vastag térkő burkolat (Abeton Borostyán térkő, piros, 10x20 cm méretben, halszálka) 3 cm NZ2/4 zúzott homok ágyazat 25 cm FZKA 0/45 zúzottkő ágyazat 20 cm FZKA 0/45 zúzottkő réteg (fagyvédő/javító réteg) 1 rtg szűrő/elválasztó geotextília min. 8 kN/m szakító szilárdsággal R3 járda/sétány pályaszerkezet "A" terhelésre: 6 cm vastag térkő burkolat (Abeton Borostyán térkő, őszi lomb, 10x20 cm méretben, futósor, feles eltolás) 3 cm NZ2/4 zúzott homok ágyazat 25 cm FZKA 0/45 zúzottkő ágyazat 20 cm FZKA 0/45 zúzottkő réteg (fagyvédő/javító réteg) 1 rtg szűrő/elválasztó geotextília min. 8 kN/m szakító szilárdsággal R3* járda/sétány pályaszerkezet Csatornapart u.-ban: 8 cm vastag térkő burkolat (Abeton Borostyán térkő, őszi lomb, 10x20 cm méretben, futósor, feles eltolás) 3 cm NZ2/4 zúzott homok ágyazat 25 cm FZKA 0/45 zúzottkő ágyazat 20 cm FZKA 0/45 zúzottkő réteg (fagyvédő/javító réteg) 1 rtg szűrő/elválasztó geotextília min. 8 kN/m szakító szilárdsággal R4 pályaszerkezet (süllyesztett szegély) 15x20x40 cm egy. beton süllyesztett útszegély 10 cm C12/15-16-FN min. beton támasztóborda 15 cm FZKA 0/45 zúzottkő réteg (fagyvédő/javító réteg) 1 rtg szűrő/elválasztó geotextília min. 8 kN/m szakító szilárdsággal R5 pályaszerkezet (kerti szegély) 100x20x5 cm egy. beton kerti szegély (szürke) 10 cm C12/15-16-FN min. beton támasztóborda 15 cm FZKA 0/45 zúzottkő réteg (fagyvédő/javító réteg) 1 rtg szűrő/elválasztó geotextília min. 8 kN/m szakító szilárdsággal R5* pályaszerkezet (kerti szegély Csatornapart u.-ban) 100x20x8 cm egy. beton kerti szegély (szürke) 10 cm C12/15-16-FN min. beton támasztóborda 15 cm FZKA 0/45 zúzottkő réteg (fagyvédő/javító réteg) 1 rtg szűrő/elválasztó geotextília min. 8 kN/m szakító szilárdsággal R6 pályaszerkezet (kiemelt szegély) 100x25x15 cm egy. beton kerti szegély 10 cm C12/15-16-FN min. beton támasztóborda 15 cm FZKA 0/45 zúzottkő réteg (fagyvédő/javító réteg) 1 rtg szűrő/elválasztó geotextília min. 8 kN/m szakító szilárdsággal R7 padka pályaszerkezete 10 cm FZKA 0/22 folytonos szemeloszlású zúzottkő ágyazat R8 zöldterület pályaszerkezete 10 cm humuszfeltöltés - növényesítés 
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Mintakeresztszelvények - Rétegrendek
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Balatonmáriafürdő Bárdos L. sétány és Csatornapart utca közlekedési kapcsolatainak áttervezése útépítési és csapadékvíz elvezetési terve
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Ládonyi Ákos KÉ-K-02-0842
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Megjegyzés:
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Jelen terv a Ládonyi Mérnöki Kft. szellemi tulajdona és szerzői jogok védik. A rajz vagy egyes részeinek engedély nélküli felhasználása, továbbadása tilos. A rajz csak a műszaki leírással együtt érvényes. 
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Szoftver: AutoCAD Civil3D 2021 Lapméret: A4 A4 Nyomtató: DWG To PDF.pc3 DWG To PDF.pc3 Nyomt. stíluskészlet: Ládikó-színes.stb Ládikó-színes.stb Nyomtatási lépték papír/modell: 1:1 1:1 Nyomtatás tájolása: Álló Álló Utoljára mentette: NikiNiki
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